BIM link RFEM - IDEA StatiCa Memb

Pevnostni analyza
mostniho oblouku

IDEA StatiCa
Member




BIM link RFEM - IDEA StatiCa Member

Proc oblouky a detailnéjsi analyza

» Jak stanovit vzpérné deélky oblouku? ¢ } * * }

» Co s globalni a lokalni ztratou stability?

» Co délat v pripadé nizkého faktoru z linearni

analyzy ztraty stability? (&) © @ & 46

» Jak stanovit realné okrajové podminky dle zalozeni
konstrukce ?
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Typy obloukovych mostnich konstrukci

Lavka - Chomutov Lavka pro pési a cyklisty v Semilech
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RFEM - Model a zatizeni

Oblouk vynasejici nosnou konstrukci
Prutovy model
Tx,Ty,Tz,Rx,Ry,Rz=0
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RFEM - Napéti a deformace

Von misses napéti
Celkové deformace
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RFEM - analyza linearni ztraty stability

e 1. vlastnitvar
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RFEM - analyza linearni ztraty stability

o 2.vlastni tvar
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RFEM - analyza linearni ztraty stability

Vliv G¢inkd 2. Fadu

Kriticky faktor zatizeni
A
\ E-Walue Critical Load Factor Magnffication Factor
~ fIH o [
1 1.722 2.385¢
2 4.802 1263
3 13.872 1078
[ 7 ] 24439 1.043
F . . .
e =— 210 pro pruznostni analyzu
Feq
F, e .
Qo = — 215 pro plasticitni analyzu
Ed
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Globalni vs lokalni imperfekce

Globalni - RFEM Lokalni - IDEA StatiCa Member
. i | l Kfivka vzp&mé pevnosti pruznostni analyza | plasticitni analyza
podle tabulky 6.1 e/l

i ao 1/350 1/300

h | a 1/300 1/250

¢ b 1/250 11200

j c 1/200 1/150

r _ d 1/150 1/100




BIM link RFEM - IDEA StatiCa Member

Member - analyticky model

* Model je tvoren deskosténami

* Okrajové podminky tvoreny realnymi tuhostmi
* Prerozdéleni napéti dle tuhosti patky

* V potaz jsou brany svary, Srouby, kotvy...

* VIliv 7. stupné volnosti = deplanace prirezu

* VySSi hodnoty vlastnich tvard = vyssi faktor
kritického zatiZzeni
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Materialové nelinearni analyza - MNA

()]
(%]
% hardening modulus
A == With hardening

D E— ssssssnnsnssnnnnnsnssss Without hardening

E modulus

» strain
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Analyza linearni ztraty stability -LBA

1. vlastni tvar det (K — A'KG ) =( 2. vlastni tvar

Loads Shape | Factor | Imperfection amplitude
AlNULS Fund | 1 261 0

2 6.06 0

3 1277 |0

4 1357 |0

5 1474 |0

b 1473 |0
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Geometricky a materialové nelinearni analyza

Newton-Raphson

* Analyza na imperfektni konstrukci f Ky
K
Ll i e ——? ————————————— T
* Rovnovaha na deformované konstrukci e '
-r(1) i |
- Kl)=fdyd L ' i
i fint i
Loads Shape | Factor Imperfectiollampliluder Kfivka vzpérné pevnosti pruznostni analyza plasticitni analyza [ J
musred)1  Joo (886 — | podle tabulky 6.1 eoll dio 5d dw d
‘ 2 eos |0 1350 1/300
3 1277 |0 a 1300 1/250 )
4 1357 |0 b 1/250 1/200
5 1474 |0 c 1/200 1/150
6 1479 |0 d 1/150 1/100
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Zaveér
* Obloukové konstrukce jsou nachylné na ztratu stability

* Pri nizkém faktoru kritického zatizeni bychom méli uvazovat podrobnéjsi analyzu - plasticita,
geometricka nelinearita

« Pri vstupu do IDEA StatiCa Member je nutné znat pouze tfidu prirezu a lokalni imperfekci dle krivky
vzpérné pevnosti

» Diky pokrocilejsi analyze GMNIA posuzuje prvek pouze na zakladé napéti v materialu

« Diky IDEA StatiCa Member ma statik vétsi benevolenci typu geometrie a prostorového zatizeni pro
posouzeni libovolného tvaru konstrukce.



