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Proč oblouky a detailnější analýza

• Jak stanovit vzpěrné délky oblouku?

• Co s globální a lokální ztrátou stability?

• Co dělat v případě nízkého faktoru z lineární 

analýzy ztráty stability?

• Jak stanovit reálné okrajové podmínky dle založení 

konstrukce ?
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Typy obloukových mostních konstrukcí

Lávka - Chomutov Lávka pro pěsí a cyklisty v Semilech
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IDEA StatiCa Member
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RFEM – Model a zatížení

• Oblouk vynášející  nosnou konstrukci
• Prutový model
• Tx,Ty,Tz,Rx,Ry,Rz = 0
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RFEM – Napětí a deformace

• Von misses napětí
• Celkové deformace
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RFEM – analýza lineární ztráty stability

• 1. vlastní tvar
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RFEM – analýza lineární ztráty stability

• 2. vlastní tvar
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RFEM – analýza lineární ztráty stability

Kritický faktor zatížení
Vliv účinků 2. řádu 
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Globální vs lokální imperfekce

Globální - RFEM Lokální – IDEA StatiCa Member
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Member – analytický model

• Model je tvořen deskostěnami

• Okrajové podmínky tvořeny reálnými tuhostmi

• Přerozdělení napětí dle tuhosti patky

• V potaz jsou brány svary, šrouby, kotvy…

• Vliv 7. stupně volnosti = deplanace průřezu

• Vyšší hodnoty vlastních tvarů = vyšší faktor 
kritického zatížení
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Materiálově nelineární analýza - MNA



Statika a technologie 2021BIM link RFEM – IDEA StatiCa Member

Analýza lineární ztráty stability -LBA

1. vlastní tvar 2. vlastní tvar
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Geometricky a materiálově nelineární analýza
• Analýza na imperfektní konstrukci

• Rovnováha na deformované konstrukci

• K(d)=f(d)*d
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Závěr
• Obloukové konstrukce jsou náchylné na ztrátu stability

• Při nízkém faktoru kritického zatížení bychom měli uvažovat podrobnější analýzu – plasticita, 
geometrická nelinearita 

• Při vstupu do IDEA StatiCa Member je nutné znát pouze třídu průřezu a lokální imperfekci dle křivky 
vzpěrné pevnosti

• Díky pokročilejší analýze GMNIA posuzuje prvek pouze na základě napětí v materiálu

• Díky IDEA StatiCa Member má statik větší benevolenci typu geometrie a prostorového zatížení pro 
posouzení libovolného tvaru konstrukce. 


